






节能媒体幕墙登陆中国 
 
西蒙的设计工作室设在纽约布鲁克林区的班柏（DUMBO 的音译。这个区位

于曼哈顿大桥的下方）。过去的 15 年中，西蒙曾先后在理查德.梅尔、雷蒙.
亚布拉罕、史帝文.霍勒、阿勒瓦罗.西亚等著名设计师的项目中担任项目设

计师，负责幕墙的建设。但是，西蒙还从未在中国设计过如此规模的节能型

幕墙：日间幕墙积蓄太阳能；夜幕降临后，能量释放呈现绚丽图像。目前，

西蒙正在测试这个采用光电和媒体互动技术的设计。这个覆盖整个楼宇立面

的幕墙将用于北京的一个娱乐中心。 
 
这个娱乐中心位于北京西部的五棵松奥运场馆对面，在 2005 年 6 月已经开

业。目前，楼内有有个影院和高档餐馆。西蒙需要依靠一个 20,000 平方英

尺的幕墙使这个目前呈封闭状况的火柴盒式建筑变得生动，与周围环境发生

联系。因为楼宇正对交通干道，90%途径的人会从车里看到它，就像看到一

个巨型的室外广告牌。因此，最初的设计理念是要将信息投射到立面上，让

人们可以从不同距离获取。这个幕墙采用底分辨率的 LED 成像，可储存能

量并呈现抽象的视觉艺术作品。西蒙说他是受到 Gerhard Richter 和 Jim 
Campbell 等艺术家的启发。 
 
幕墙上的影像会经常更换：既包括受邀艺术家的电子视觉作品，也包括由楼

内走动人员身体散发的热能所产生的影像。设计的精髓在于技术的自给自

足。幕墙如同一个有机体，反映出气候的变化周期：首先吸收太阳能，将其

储存在电池中，以便在夜间用于放光，不需要外界其他能量补充。西蒙介绍

说这个幕墙系统自给自足、高效、而且可以生动反映周围的光线条件和天气

状况。 
 
设计初期，西蒙认为海景是一个持续变化的视觉体验。（楼宇由 20 英寸宽

的水渠环绕）接着，他将一些图像转换成电子图案，形成了幕墙的基本模

板。但西蒙没有选择增加幕墙的物理纬度来显示海景的深度。他接受了屏幕

墙平板的特点，将深度的概念转由幕墙上的影像来传达。唯一的例外是立面

上的一些一平米的板块可以挑动 5 度，在波涛起伏的海面上造出跳动的光

线。 
 
这个工程计划在 2007 年 6 月完工。这是中国第一座采用叠有打孔光电组件

玻璃的建筑。西蒙将幕墙比作一个“完整的地毯”：深度为 7 英尺（已包括

维修空间）将采用的三种纹理不同、透明度分别为底、中、高的玻璃板块。

光电组件背后的一层半透明扩散点模糊了聚光点，扩大了单个板块明亮度，

提高了抽象视觉图像的质量。 
 
西蒙认为将电子技术与周围空间的动静和反馈相结合是建筑界处理建筑内涵

的新方法。这样将媒介和建筑结合会产生一个有生命的系统，而不是简单把

灯光打在建筑表面只能产生静态的设计。西蒙这样描绘这个设计在物理和象

征意义：二十年以前我们用两根线在图纸上表示建筑的外墙；现在，我们更

多时候是把幕墙看成包括 20 多根线组成的系统。对西蒙而言，复杂之处在

于在一个全球化的时代忠实地反映出建筑真实状况。 


